OBN 034 a

OBN 034 a

gb‘ T \NATEROVE SYSTEMY PRO OBRABECI STROJE
List: 4

NATEROVE SYSTEMY PRO OBRABECi STROJE

Revize dokumentu

v e L*f_ﬂ’f}i -
LT W27~ Ity o Vg o bl Tciictsi e,
e 5 rep 20 £IEITOE

robni Feditel

_Vypracoval: Ing, I, Tenora — Technologie | Schvalil: _ _17_ - R. Latgcha — Vyrobni Feditel _
is: 7/- > Podpis: gl l%%/

Platnost od: 250 01. 207 £

Index: a




OBN 034 a

Tato norma platl pro predepisovani novych natéri obrabécich strojl a piisludenstvi.
Tato norma nahrazuje &ast zru§ené normy SN 03 8009 (Tab.1).

Natérové systémy pro kovové vyrobky a pro vyrobky z plastickych hmot

Natér.*) | Slozeni natérového | Tloustka Pfiklad pouziti
syst. &. systému min. (Pm)
1 1 X natér barvou 30 Kratkodoba ochrana souc¢astl,olejivzdorné natéry,

natér proti vysokym teplotam

2 1 x natér zakladni 35 Zakladni natér jako mezioperacni ochrana,
barvou zakladovani odlitkd, pro vnitrozemskou dopravu
3 2 x natér barvou Celkova | Natéry pro dotasnou ochranu, olejivzdorné natéry
60 (napt. prevodovych skfini), natéry pro vysoké
teploty
4 2 x natér zakladni Celkova Natéry pro dlouhodobou piepravu k exportu do
barvou 70 téZkych atmosfér, v pfipadé, ze natérovy systém
bude dokon&en po montazi u zakaznika
5 1 x natér zakladni Celkova Jednoduchy natérovy systém s nizsi zivotnosti do
barvou 60 lehkého prostiedi, tepané natéry na vzduchu
1 x natér vrchni schnoucl a vypalovaci natéry
barvou
6 1 x natér zakladni Celkova Bé&zny strojni natérovy systém, uréeny maximalné
barvou 100 do stfednich atmosfér, a to jak na vzduchu
2 x natér vrchni schnoucl, tak vypalovaci
barvou
7 1 x natér zakladni Celkova Natérovy systém vhodny do téZkych atmosfér a
barvou 120 tropd

1 x podkladovy natér
2 x natér vrchni

barvou
8 2 x natér zakladni Celkova Natérovy systém na lehké kovy pfi pouZiti
barvou 120 **) reaktivniho zakladu pro zvy$eni pfilnavosti,
2 X nétér vrchni uréeny do tézkych atmosfér a tropl pii nebezpedi
barvou mechanického poskozeni; napf. pro potrubl apod.

Pokragovani na str. 2

*)  Dalezitymi parametry natérového systému jsou fyzikalni a chemické vlastnosti pouzitych natérovych, respekt. tmelicich hmot.
Tyto vlastnosti musf byt dostateéné zvazovany pfi aplikaci a vybéru z nabidek nat.. systémi dodavatele, a musi byt téz
zohlednény v technickych podminkach pro natéry.

**)  Je-li pouzito jako prvni natérové vrstvy reaktivniho z&kladu S 2008, je min. tloustka 105 pm.

2/4




OBN 034 a

Pokragovani ze str. 1

Ceski republika, IC0: 29253462

Natér.*) | Slozeni natérového TI?#;tka Piiklad pousiti
syst. &. & .
yst. € systému (um)
9 1 x natér zakladni zaklad 35 | Natérovy systém pro ¢asti obrabécich stroji
barvou véetné laminatovych dili a obdobné vyrobky
1 X mistni tmeleni vyZadujicl z estetickych davod(l tmelenl,
1 x natér 30 uréene do v8ech atmosférickych prostiedi
podkladovou
barvou nebo
stffkani tmelem
2 x natér vrchni
barvou 2x 30
10 1 x natér zakladni zaklad 35 | Bé&zny natérovy systém pro viditelné
barvou plochy obrabécich strojl, prevazné odlitk,
1 x mistni tmelenf na které jsou kladeny estetické pozadavky; i
1 x pIné tmeleni do nejtéz8ich atmosfér
1 X natér 30
podkladovou
barvou nebo
stiikani tmelem
2 x natér vrchnf
barvou 2x 30
10a 1 x natér zakladni zaklad 35 | Natérovy systém pro rozsahlé viditelné
barvou plochy obrabécich strojli, prevazné
1 x mistnf tmeleni odlitk(i v pifpadech, kdy nelze dosahnout
2 x pIné tmeleni poZadované estetické Urovné natérovym
1 x natér 30 systemem ¢&.10 pii pouziti cenové
podkladovou pfijatelnych natérovych a tmelicich hmot
barvou nebo s vysokymi parametry; i do nejtézsich
stifkani tmelem atmosfér
2 x natér vrchni
barvou 2x 30
11 1 x natér zakladni zaklad 35 | Natérovy systém pro viditelné plochy
barvou obrabéclch strojll, v pfipadech
1 x mistni tmeleni zvy8enych estetickych pozadavk, které
3 x pIné tmeleni nelze spinit pouzitim natérového systému
1 x natér 30 ¢.10 ani systému ¢.10a; i do nejtézsich
podkladovou atmosfér
barvou nebo
stilkani tmelem
2 x natér vrchni
barvou 2x 30
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Pokradovanf ze str. 2

Natér) | Slozeni natérového | Houstka i) b
syst. &. systému min. rilad otz
(Mm)
12 1 x natér zakladnf zaklad 35 | Vystavni provedenl strojii a zafizeni

barvou (mimoradné estetické pozadavky)

Tmeleni podle
potieby

1 X natér
podkladovou 30
barvou nebo
stiikani tmelem

2 x natér vrchnl
barvou 2% 30

13 1 X natér zakladni zaklad 35 | Natérovy systém pro kabinu obsluhy

barvou dodavatele TRATEC-CS, s.r.0.

1 X mistni tmeleni

1 X natér vrchnl 45
barvou (celkova

80) -

PoZadovana garance
na celk. natér a
barevnou stalost
5 let
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